WODWUD 


12V パ ルス バッ テリ ー 充 電 問 
取り 扱い 閲 明 書 


ご 使用 前 に 必ず 取扱 説明 書 を ご 読ん くだ さい 


ポイ ント : リ チ ウ ムイ オン バッ テリ ー が 適用 で きま せん 


使い 力 

1、 充 電 す る バッ テリ ー が 本 製品 で 充電 で きる 仕様 で も る こと を 確認 し て くだ さい 。 
2、 充 電 ク リッ プ ( 赤 ) を バッ テリ ー タ ー ミ ナル の プラ ス 端 子 0 に つなぎ 、 充電 クリ ッ プ 
( 黒 / を バッ テリ ー タ ー ミ ナル の マイ チ ス 敵 子 (一 ) に つなぎ ます 。 

3、 正極 と 負極 を つなぐ と 、 液晶 ディ スプ レイ か 点灯 し 、 バ ッ テ リ ー 電 圧 と 周囲 温度 が 繰 
り 返 し 表示 され ます 。 
4 正 格 と 負極 の 拉 続 が 間 き っ て 異常 場合 は 、 画面 に 「 逆 接合 合 」 が 点 減 し 「E ト ト 」 
が 表示 され ます 。 0 
5、AC110-220W ブ ラグ を コン セン ト に 差し 込む と 、 充 電器 が 自動 的 に 充電 を 開始 し 、 液 品 画 
面 に バッ テリ ー の 電圧 、 電 流 、 周 囲 温 度 が 繰り 返し 表示 され ます 。 
6 接続 し た バッ テリ ー に 適し た モー ド を 選択 し ます 。 詳 則 は モー ド 選 択 を ご 参照 し て く 
だ さい 。 
7、 充電 が 完了 する と 、 画面 の 電池 残 量 バー が フル に な り 0 (OO9 、 FL と 表示 され ます 。 最 
高 の 効果 を 得る に は 、 維持 充電 (トリ クル 充電 ) を 約 人 B 封 夷 ける こと を お 動 め し ます 。 
8、 電源 プラ グ を 抜い て か ら 、 充電 クリ ッ プ を 取り 外し て くだ さい 。 

1、 選択 モー ド は パッ テリ ー と 電源 を 同時 に つなぐ 時 に 、 使 用 で きま す 。 

2、「 モ ー ド 」 ポタ ン を 押す ご と に 、「 車 / オ ー ト バイ - ス ター トス トッ プ - 修 復 」 の 順 
に 切り 替わり ます 。 

3、「3 曲 加 」 は 、 普 征 自 動車 、 オ ー ト バイ 、 農 翼 用 車両 、 ト ラッ ク な どの 12V の 鉛 酸 
電池 に 適し て いま す 。 ( 範 田 :12V15An-100Ah) 
4、「 」 は スタ ー ト ・ ス トッ プ 機 能 付き 自動 車 パッ テリ ー に 適し て いま す 。( 範 囲 : 
12V 10A100Ah) 
5、「 旨 」 は 長 時 間 置 きっ 放し 、 古 い 、 充 電 で き な い バッ テリ ー は 、「 修 復 」 モー ド 
を 選択 し て 、 バ ッ テ リ ー の 活性 化 を 回 復 する 可能 で す 。 

1. 冬 : 0-10C 夏 : >28C 通常 温度 : り ー2C( 表 示さ れ ま せん ) 

2 充電 器 は 周囲 の 温度 を 自動 的 に 検出 し 、 最 適 の 電圧 で バッ テリ ー に 充電 し ます 。 

3 温度 は 35 秒 に 検出 され 、 少 し 斉 差 が あり ます が 、 充電 を 虹 響 し ませ ん 。 

修復 機能 

1、 バ ッ テ リ ー に 繋い で 電源 を いれ 、「 モ ー ド 」 ボタ ン を 押し て 修復 モー ド に 入り 、 画 
面 に 「PL」 と 表示 され 、「 愛 」 と 電池 バー が 点 減 し 、 電 池 バ - が 20 100% 点 減 し て バッ テ 
リー 電 量 を 表示 し ます 。 


2 オー トバ イ バ ッ デリ ー は 約 5 時 間 、 自 動車 バッ テリ ー は 約 8 時 間 、 最 大 修復 時 間 は 24 
時 間 で す 。 修 復 の 際 は バッ テリ ー の 温度 を ご 注意 くだ さい 。 過熱 の 場合 は 、、 す ぐに 修 
復 を 中 止 し て くだ さい 。 

3 修復 モー ド に も 電流 が ある の で 、 長 時 間 の 修復 後 、LED 画 面 は フル (100%) に な り 、 FUL 
を 表示 され 、 バ ッ テ リ ー は フル に な り ま す 。 も っ と 良 い 充電 効 果 を 確保 する た め に 、 1 
時 韻 ト リク ル 充 電 を お すす めし ます 。 

4 事前 に 修復 や 充電 を 中 止 必要 の 場合 に 、 修復 ボタ ン を 押す と か 、 充 電器 の クリ ッ プ 
を 外し て 充電 中 止 し ます 

5、 ま ず AC 電 源 を 切り 、 バ ッ テ リ ー 電 圧 が 正常 か どう か を 確認 し ます 。 フ ル に な る 場合 
に プラ ス と マイ ナス の クリ ッ プ を 外し て くだ さい 。 

ご 注意 : 充電 及 び 修 復 中 に バッ テリ ー は 高温 ある い は 過熱 の 場合 に 、 安 全 の た め に 、 す 
ぐに 充電 と 修復 を 中 止 し て くだ さい 。 


パネ ル 表 示 温度 表示 28C 


電圧 表示 13.8V 
電流 表示 6A 
完了 表示 FUL 
修復 表示 PUL 
電源 OFF OFF 
逆 接 異常 表示 EFF 


注意 事項 

1、12V の バッ テリ ー と 銘 酸 電池 で は な く 、 捨 て 電池 、 も う 充 電 で き な い と 電圧 が な 
い 電 池 に 充電 し な いで くだ さい 。 リ チ ウ ム パ ッ テ リ ー に 充電 禁 止 で す 。 

2、 車 また は デバ イス に 充電 する 時 、 バ ッ テ リ ー を 取り 外し 車内 で 使用 し な いで く 
だ さい 。 火 炎 を 防ぐ た め に 、 周 囲 に 可燃 性 お よび 爆発 性 の 物質 が な い ス ベー ス で 
充電 し て くだ さい 。 さ も な けれ ば 、 責 任 は 使用 者 に 取る 必要 で す 。 

3、 充 電 時 間 が 12 時 間 を 超え て 、 そ ば に 人 が いな い 場 合 に 電源 プラ グ を 抜い て くだ 
さい 。 長 期間 の 充電 は や め て くだ さい 。 

4 本 製品 は 雨 や 日 差し を 防ぐ 必要 で す 。 充 電 中 に 充電 器 を 覆う こと も 禁止 で す 。 火 と 可燃 
物 の 近く に 使用 し な いで くだ さい 。 属 通し 良い 場所 で 使用 し て くだ さい 。 

5 充電 する 前 に 、 充 電器 の 異常 と 電源 プラ グ と 電源 コー ド は 損傷 が な いか を 確認 し て くだ 
さい 。 異常 が ある 場合 に 、 使 用 を 中 止 し 販売 者 を 連絡 し て くだ さい 。 

6 充電 器 は バッ テリ ー と 接続 と 取り 外す 前 に 、AC 電 源 を 切っ て くだ さい 。 


電 量 
表示 


冬 夏 修復 逆 接 / 異 常 


故障 と 対処 

示 弾 |: 充電 器 は バッ テリ ー に 繋が いて 、 画面 は 何 も 表 示し な い 。 

対処 : 正極 と 負極 が 正しい 接続 する か 、 充 電器 の クリ ッ プ が し っ か り 固 定 す る か 、 バ ッ 
テリ ー 残 量 が な い の こ と を 確認 し て くだ さい 。 

砂 韻 2: バッテリー と 接続 し て 電圧 な ど が 表示 する が 、/C 電 源 接続 し て も 、 充電 で き な い 。 
対処 : AC 電 源 は 110-220V を 確認 し て くだ さい 。 

故障 3: バッ テリ ー の 残 量 は O あ る い は 残 量 不足 で す が 、 充 電器 は (FL) と 表示 し て い 
る 。 

原因 : バッ テリ ー が サル フェ ーション 、 電 力 不足 、 ま た は コン デン サル 液 不足 、 電 圧 低 
すぎ 、 及 び 長 時 間 に 置 きっ 放し で バッ テリ ー 内 部 の 低 抗 が 大 きす ぎる が 、 パ ッ テ リ ー 自 
体 の 容量 が 減少 し て いる た め 、 充 電 中 に 瞬時 で 最大 電圧 に 達し 、 充 電 で き な く な り 、 フ 
ル 充 電 さ れ た 状態 で 表示 され ます 。 

対処 : 修復 モー ド を 選択 し て 、 バ ッ テ リ ー の 活性 化 を 復活 する 。 
4 長 時 間 充電 し て も フル 充電 で き な い 。 

対処 : 使用 中 に 高温 、 過熱 に な っ た 場合 に 、 す ぐ 充 電 を 中 止 し て くだ さい 。 バ ッ テ リ ー 
が サル フェ ーション 、 電 力 不足 、 電 圧 低 す ぎ 、 バ ッ テ リ ー の コン デン サ 液 が 不足 可能 も 
あり ます 。 

注意 : 購入 者 の 利益 を 守る た め に こ 使用 前 に 本 取り 扱い 説明 書 を よく 読み 十分 理解 され 
た 上 に 使用 し て くだ さい 。 上 記 項 目 を 違反 する と 、 充 電器 を 損害 し た 0 、 人 的 及び 物 的 
の 損害 が 発生 する 可能 性 が ありま す 。 上 記 項 目 の 違 反 に より 生じ た 製品 の 損害 は 保証 サ 
ービス を 受け られ ず 、 個 人 的 及び 物 的 損害 は 自己 責任 と な り 、 弊 社 は 一 切 の 責任 を 負い 
ませ ん の で 、 必 ず ご 承知 くだ さい 。 

製品 保証 & 当 店 サー ビス 

弊社 は ずっ と お 客 様 の よい サー ビス を 目指 し て 努力 し て いま す 。 商品 は 出荷 前 に 全部 栓 
査 し まし た 。 商 品 が 届き た ら 、 ぜ ひ 当 店 の Line 公 式 ア カウ ント を 追加 て くだ さい (注文 
番号 が 必要 ) 。 万 が 一 商品 は 故障 と か な に か 問題 が あれ ば Line で 連絡 し て くだ さい 。 無 
条件 交換 全額 返金 な ど 保証 を 有効 で す G 反 品 が 必要 ませ ん ) 。 
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6A PULSE 
REPAIR BATTERY CHARGER 


=。 REVERSE PROTECTION 

の MULTIPLE PROTECTION 

| FAST CHARGING 
GOOD HEAT DISSIPATION 
AUTOMATIC VOLTAGE RECOGNITION 
FLAME RETARDANT SHELL 


6A PULSE REPAIR BATTERY CHARGER 


6A PULSE REPAIR BATTERY CHARGER 


加 ONE-CLICK REPAIR ACTIVATES THE BATTERY | LCD SCREEN DISPLAY 
加 INTELLIGENT VOLTAGE AND POWER DETECTION 加 ABS FLAME RETARDANT HOUSING 
較 AUTOMATIC STOP ON FULL CHARGE 加 PURE COPPER WIRE WITHANTIHFREEZE CORE 


Model: 12V6A 

Input voltage: 100-240V 50/60Hz 

Input power: s90W 

Output voltage: DC = 13.8V /15.5V 

Output current: DC = 12V6A 

Manufacturer: Tianchag Haichuan Electronic Parts Factory 

Address: Tianyang West Road, Lulong Community Tianchang City 
Anhui Province 


Car Battery Charger 


Model 12V6A 
Input voltage 。AC100-240V 
Outputvoltage DC138-155V 


Current 12V6A 
Manufacturer Tianchag Haichuan Electronic Parts Factory 
Address Tianyang West Road, Lulong Community, Tianchang Cib, Anhui Province 


G 3 和 【) Made in china 


の あこ の な あー 


